
BNC-Stecker crimp für H 155 / HyperFlex 5 BNC 155 cr

STECKER-MERKMALE

crimpen
BNC-Stecker
Ø5,4mm

PASSENDE KABEL

Pin 1: Loch: Ø: 1,60 mm H155, Hyperflex 5

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Lebensdauer (Steckungen) ≥ 500

Material (Metalteile außer Pin) CuZn39Pb3

Material Oberfläche (Metalteile außer Pin) vernickelt

Material Pin CuZn39Pb3

Material Pin Oberfläche vergoldet

Material Isolierhülse PTFE

Material Unterlegscheibe CuZn39Pb3

Material Unterlegscheibe Oberfläche vernickelt

Material Federstahl SK-5

Material Federstahl Oberfläche vernickelt

Material Sicherungsring SK-5

Material Sicherungsring Oberfläche vernickelt

Material Dichtung Gummi

Dichtung Farbe rot

Material Gehäuse CuZn39Pb3

Material Gehäuse Oberfläche vernickelt

Material Crimphülse CuZn39Pb3

Material Crimphülse Oberfläche vernickelt

Empfohlene Crimpwerkzeuggröße 6,48 mm
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ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Impedanz 50 Ω

Frequenzbereich DC – 4 GHz

V.S.W.R. ≤ 1,30

Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ

Durchgangswiderstand innen ≤ 1,5 mΩ

Durchgangswiderstand außen ≤ 1,0 mΩ

Betriebsspannung ≤ 500 Vrms

Betriebstemperatur -40 °C bis +155 °C

Mechanische Lebensdauer 500 Steckzyklen

NORMEN / STANDARDS

RoHs conform ja

IEC 61 169-8 BNC-Stecker Norm
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