
H 2000 FLEX

unser Koaxialkabel für den Einsatz im VHF-, UHF- und SHF-Band

EIGENSCHAFTEN

bis zu 10 GHz Frequenzbereich
Isolationsmaterial lässt minimale Biegeradien
von 50 mm zu
feuchtigkeitsfest und mechanisch stark
beanspruchbar
hat eine Kupferzahl von 73 g/m
Außenhaut ist 1,2 mm dick
rotortauglich
UV-beständig

BESCHREIBUNG

Das H 2000 Flex besitzt einen starren Innenleiter und kann somit bis zu 6300 Watt Leistung standhalten.
Es ist trotzdem in der Lage geringe Biegeradien zu zulassen und besitzt eine Zugfestigkeit von bis zu 1300
N. Die 1,2 mm dicke Außenhaut garantiert eine hohe Belastbarkeit auch bei besonders starker,
mechnischen Beanspruchung. Vergleichbare Kabel kommen hier gerade mal auf 0,9 mm.
Zusammenfassend bietet das H 2000 Flex PVC auch bei schwierigen Außeneinflüssen zuverlässigen
Empfang mit vorzeigbaren Dämpfungswerten. Sind Sie auf der Suche nach einem vielseitigen und
langlebigen Kabel, sind Sie hier genau richtig.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser 10,3 mm

Farbe schwarz

Biegeverhalten starr

Temperaturbereich -15 °C bis 70 °C

Halogenfrei nein

Wasserfest nein

Hergestellt in Niederlande

UV-beständig ja
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NORMEN / STANDARDS

CE ja

RoHS-konform 3 ja

RoHS COMPLIANT
2002/95/EC

ja

KABELGEWICHT

Gesamt 141

BIEGERADIUS

Minimaler statischer
Biegeradius

100 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Verkürzungsfaktor 83%

Widerstand Innenleiter 3,5 Ω/Km

Widerstand Außenleiter 8,8 Ω/Km

Mantel-Funkenprüfung
(Spark Test)

3,0 kV

Schirmdämpfung ≥ 90 dB

Dämpfungswerte ≤ 10.000 MHz

Isolationswiderstand > 10⁴ MΩ·km

KABELAUFBAU

Innenleiter
2,62 mm ± 0,03 mm
Material Kupfer

Dielektrikum
7,15 mm ± 0,2 mm
Material: gasgeschäumtes
Polyethylen (PE)

Außenleiter 1
7,8 mm ± 0,25 mm
Material: Kupfer-PET
Bedeckung: 100 %

Mantel
10,3 mm ± 0,3 mm
Material: PVC
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DÄMPFUNGSWERTE bei 20°C

Frequenz Dämpfung

5 MHz 0,80 dB/100m

50 MHz 2,80 dB/100m

100 MHz 4,00 dB/100m

200 MHz 5,70 dB/100m

400 MHz 8,40 dB/100m

600 MHz 10,50 dB/100m

800 MHz 12,30 dB/100m

1.000 MHz 14,00 dB/100m

1.350 MHz 16,70 dB/100m

1.750 MHz 19,50 dB/100m

2.150 MHz 22,10 dB/100m

2.400 MHz 23,60 dB/100m

5.000 MHz 37,40 dB/100m

10.000 MHz 59,30 dB/100m

SCHIRMUNGSMASS

Frequenz Schirmungsmaß

30-1000 MHz >90 dB
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