
N-Stecker crimp für 10-11 mm Kabel N 21 cr

STECKER-MERKMALE

löten
crimpen
N-Stecker
Ø10mm

PASSENDE KABEL

Pin : Loch: Ø: 3,10 mm Ecoflex 10, H 2010, Calorix 10, Ultraflex 10

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Body Messing JIS C3604, weißbronziert (Cu-Sn-Zn)

Chassis Messing JIS C3604, weißbronziert (Cu-Sn-Zn)

Insulation PTFE, weiß

Pin Messing JIS C3604, vergoldet

Shell Messing JIS C3604, weißbronziert (Cu-Sn-Zn)

Reatining Ring Messing JIS C3604

Gasket Silikon, weiß

Ferrule Messing JIS C3604, weißbronziert (Cu-Sn-Zn)
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ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Impedanz 50 Ω

Frequenz bis zu 6 GHz

V.S.W.R. ≤ 1,30

Isolationswiderstand 5 GΩ

Durchgangswiderstand innen ≤ 1,0 mΩ

Durchgangswiderstand außen ≤ 0,25 mΩ

Betriebsspannung ≤ 1000 V RMS

Temperaturbereich -40 °C / +155 °C

Lebensdauer (Steckungen) ≥ 500

NORMEN / STANDARDS

RoHs conform ja

IEC 169-16 N-Stecker Norm
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