
RG 59 B/U

universell einsetzbar z.B. für Messungen und als Videokabel

EIGENSCHAFTEN

gefertigt nach Militär Norm (MIL C 17F)
Temperaturbereich liegt bei -20°C bis +70°C
bis zu 1 GHz Frequenzbereich
Biegeradius liegt bei nur 25 mm
in allen Längen bis 500 m lieferbar

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser 6,2 mm

Farbe schwarz - RAL 9004

Biegeverhalten starr

Temperaturbereich -30 °C bis 70 °C

Außenmantel PVC ja

Einfachschirmung ja

Hergestellt in Italien

NORMEN / STANDARDS

CE ja

UKCA ja

RoHS-konform 3 ja

CPR-Klasse Eca ja

MIL-C-17F ja

M17/29-RG59 ja

MIL-C-17F ja

EN 50575:2014 + A1:2016 Class CRP Eca

KABELGEWICHT

Kupfer 22,4 Kg/Km

Plastik 33,4 Kg/Km

Gesamt 55,8 Kg/Km
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BIEGERADIUS

einmalig 31 mm

wiederholt 62 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN bei 20°C

Verkürzungsfaktor 66%

Widerstand Innenleiter 166 Ω/Km

Widerstand Außenleiter 9 Ω/Km

Mantel-Funkenprüfung
(Spark Test)

4,5 kV

KABELAUFBAU

Innenleiter
0,58 mm ± 0,025 mm
Material kupferummantelter
Stahldraht

Dielektrikum
3,7 mm ± 0,10 mm
Material: LDPE (Polyethylen
niedriger Dichte)

Außenleiter 1
120 x 0,15 mm
Material: Kupfer
Bedeckung: 95 %

Mantel
6,2 mm ± 0,10 mm
Material: non-contaminating
PVC
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DÄMPFUNGSWERTE bei 20°C

Frequenz Dämpfung

5 MHz 2,30 dB/100m

10 MHz 3,10 dB/100m

50 MHz 7,40 dB/100m

100 MHz 10,70 dB/100m

200 MHz 15,70 dB/100m

400 MHz 22,70 dB/100m

500 MHz 25,70 dB/100m

600 MHz 28,70 dB/100m

800 MHz 33,60 dB/100m

1.000 MHz 38,00 dB/100m

1.350 MHz 45,60 dB/100m

1.500 MHz 48,50 dB/100m

1.750 MHz 53,50 dB/100m

2.150 MHz 60,90 dB/100m

2.250 MHz 62,10 dB/100m

2.500 MHz 66,80 dB/100m

2.750 MHz 69,60 dB/100m

3.000 MHz 72,70 dB/100m

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

Frequenz Rückflussdämpfung

30-300 MHz >31 dB

300-600 MHz >28 dB

600-1000 MHz >24 dB

1000-2000 MHz >18 dB

2000-3000 MHz >14 dB

SCHIRMUNGSMASS

Frequenz Schirmungsmaß

100-900 MHz >57 dB

900-2000 MHz - dB

2000-3000 MHz - dB
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