
RG 316 U

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser 2,7 mm

Farbe sand

Biegeverhalten flexibel

Außenmantel FEP ja

Dielektrikum PTFE ja

Einfachschirmung ja
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DÄMPFUNGSWERTE bei 20°C

Frequenz Dämpfung

5 MHz 7,00 dB/100m

10 MHz 9,00 dB/100m

50 MHz 19,00 dB/100m

100 MHz 28,00 dB/100m

200 MHz 37,00 dB/100m

300 MHz 45,00 dB/100m

500 MHz 60,00 dB/100m

600 MHz 66,00 dB/100m

800 MHz 78,00 dB/100m

1.000 MHz 93,00 dB/100m

1.350 MHz 103,00 dB/100m

1.500 MHz 109,00 dB/100m

1.750 MHz 119,00 dB/100m

2.150 MHz 134,00 dB/100m

2.250 MHz 138,00 dB/100m

2.500 MHz 147,00 dB/100m

2.750 MHz 155,00 dB/100m

3.000 MHz 163,00 dB/100m

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

Frequenz Rückflussdämpfung

30-300 MHz - dB

300-600 MHz - dB

600-1000 MHz - dB

1000-2000 MHz - dB

2000-3000 MHz - dB

SCHIRMUNGSMASS

Frequenz Schirmungsmaß

100-900 MHz >40 dB

900-2000 MHz - dB

2000-3000 MHz - dB
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BELASTBARKEIT

Frequenz Leistung

5 MHz 1.867 W

10 MHz 1.320 W

50 MHz 590 W

100 MHz 417 W

200 MHz 295 W

300 MHz 241 W

500 MHz 187 W

600 MHz 170 W

800 MHz 148 W

1.000 MHz 132 W

1.350 MHz 114 W

1.500 MHz 108 W

1.750 MHz 100 W

2.150 MHz 90 W

2.250 MHz 88 W

2.500 MHz 83 W

2.750 MHz 80 W

3.000 MHz 76 W
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